
Götene redskapsfester for gravemaskiner

Hydrauliske og mekaniske redskapsfester fra Götene. Vi tilbyr festetyperne S40-S100, B20-B45

samt G105.

Våre redskapsfester er robuste, velkonstruerte og optimalisert for å utnytte gravemaskinens fulle potensial. Redskapsfestene har

lav byggehøyde, er glappfrie og finnes med hydraulisk og mekanisk låsing.

Vi bruker høyfast stål og for best passform bores hullene i gavlene etter at vi sveiser.

De fleste fester er tilpasset for å bruke maskinens originalaksler.

Vi tilbyr fester for gravemaskiner mellom 2 og 60 tonn.



Produktegenskaper

Gjennomgående stål med høy styrke i hele konstruksjonen.

Lav byggehøyde.

Praktisk løftekrok.

Hullene i gavlene bores etter sveising for best mulig passform.

Merk: Maskinens originale aksler skal brukes, følger ikke med festet.



Teknisk data

Artikkelnr. Artikkel Bredde
Vekt, ca.

(kg)
Akseldiam.

(mm)
Anbefalt maskinvekt

(tonn)

20115 S40 hydr
198
mm

20 Ø 40 2- 5

20200 S45 mek
288
mm

60 Ø 45 5 - 12

20215 S45 hydr
288
mm

60 Ø 45 5 - 12

20220 S50 mek
268
mm

65 Ø 50 5 - 13

20225 S50 hydr
268
mm

65 Ø 50 5 - 13

20236 S60 hydr
338
mm

160 Ø 60 12 - 18

20241 S70 hydr
448
mm

220 Ø 70 17 - 25

20246 S80 hydr
588
mm

350 Ø 80 25 - 40

20248 S90 hydr
748
mm

600 Ø 90 30 - 50

20620 S100 hydr
748
mm

880 Ø 100 30 - 60

20416 B20 (S1) hydr
400
mm

245 Ø 70 13 - 22

20526 B27 (S2) hydr
450
mm

290 Ø 80 18 - 29

20526W B27 (S2) hydr bred
500
mm

300 Ø 80 18 - 29

20615 B30 (S3) hydr
625
mm

450 Ø 100 30 - 40

20616 B45 hydr
625
mm

475 Ø 100 30 - 40

20750
G-105 hydr.feste, kompatibel med andre på
markedet
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