FRONTEQ

Anvandarmanual
Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m3

INS0051 | utgava v 1.1 261020

Serienummer:

HE % FRONTEN

fronteq.se



FRONTEX

Innehallsforteckning

1. Inledning 4
2. Produktgodk&nnande 5
2.1.  EG-forsdkran om dverensstammelse 5
3. Allmént - inledning 6
3.1.  Manualens uppbyggnad 6
3.2.  Anvéandningsomrade 6
3.3.  Symboler 7
3.4.  Dekaler och varningstext 7
3.5. Identifiering och CE-markning 8
3.6.  CE-maérkning 9
3.7.  Garanti och reklamation 9
3.8.  Grundutrustning 9
3.9.  Tillval och foérandrad grundutrustning 10
3.10. Instruktionsbokens omfattning 10
3.11. Ovrig information 10
4. Séakerhetsinstruktioner 11
4.1.  Beskrivning av varningstexter 11
4.2.  Allmant — generella sédkerhetsregler 12
4.2.1. Sakerhetsrad till operatdren 12
4.2.2. Faroriomgivningen 12
4.2.3. Séakerhetsatgérder 13
4.2.4. Kladsel 13
4.2.5. Ljudniva 13
4.3.  Sakerhet fore anvandning 13
4.4.  Sakerhet fore underhéll 14
4.5.  Transport och flyttning 14
4.6. Under anvandning 14
4.7.  Efter anvandning 14
3. Beskrivning och tekniska data 15
5.1.  Funktionsbeskrivning 15
5.1.1. Grundlaggande matt och specifikationer 16

" ub Powered by B . . i . _
E F RON TE '\ Anvandarmanual | Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m?

Utgava version 1.1 261020
fronteq.se | 2|



FRONTEX

5.2.  Anslutning och frankoppling 17
5.2.1. Anslutning elventil 17
5.2.2. Anslutning hydraulik 17
5.3.  Operatorens kvalifikationer 18
5.4.  Operatorens ansvar for underhall 19
5.5.  Underhdllsschema med instruktioner 20
5.6.  Agarens inspektioner 20
6. Utrustningens komponenter 21
7. Sakerhetsmarkering 21
8. Tillval och tillbehor 22
9. Granssnitt mellan redskap och redskapsbarare 23
9.1. Allmant 23
9.2.  Operatorens ansvar 23
9.2.1. El-och hydraulsystem 23
9.3.  Koppling till redskapsbarare 23
10.  Service och underhall 24
10.1.  Allmé&nt om service och underhall 24
10.1.1. Vingcylinder 25
10.1.2. Demontering av vingar 26
10.2. Avfall 26
11.  Komponentforteckning 27
11.1. Hydraulschema 2-slang (med elventil) 31
11.2. Elschema 33
11.3. Hydraulschema 4-slang (utan elventil) 34
11.4. Sparskar 36
12.  Reservdelsbestéllning 37

E srum ‘ﬁ

fronteq.se

Powered by

F RON TE '\ Anvandarmanual | Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m?®

| 31

Utgava version 1.1 261020



INLEDNING

FRONTEQ

1. Inledning

Den har anvandarmanualen géller Siljum Multiskopa D-Edition, storlekarna 2,2-9,0 m3.
Manualen innehaller teknisk beskrivning, driftsinstruktion, underhallsinstruktion samt
allmanna sakerhetsregler for arbete med och i anslutning till Siljums Multiskopa.

Siljums Multiskopa D-Edition &r avsedd for att monteras pa hjullastare och anvandas till
sno6réjning och vinterunderhall av gator, véagar, parkeringsytor och liknande.

Innan arbete paborjas &r det viktigt att [dsa igenom manualen och forsta de géllande
sakerhetsreglerna.

Endast personal som é&r utbildad eller &ar val fortrogen med Siljums Multiskopor far handha
eller arbeta med dem. Felaktig anvandning av Siljums Multiskopor kan orsaka kroppsskador
och maskinskador. Det kan dven dventyra produktsdkerheten och darigenom férorsaka
olycksfall och tillbud.

For komplettering till denna anvandarmanual ska fordonstillverkarens och
underleverantorernas egna instruktioner anvandas.

Detta ar en bruksanvisning i original.

VIKTIGT!
A Las igenom manualen noggrant och forsta innehallet innan du
anvander produkten.
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GODKANNANDE
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2. Produktgodkannande

2.1. EG-forsakran om overensstammelse
| enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG.
Tillverkaren:

FRONT EQUIPMENT AB

Box 74

533 21 Gotene

Sweden

Tel: +46 (0)511 590 50

Deklarerar att foljande delvis fullbordade maskin:

Maskin: Siljum Multiskopa D-Edition

Artikelnummer:

Serienummer:

a) ar tillverkad i 6verensstammelse med Svenska Arbetarskyddsstyrelsens
Forfattningssamling AFS 2008:3. Denna lag 6verensstammer med Europaradets
Maskindirektiv 2006/42/EG rorande harmonisering av medlemsstaternas lagstiftande
forsamling angaende de vasentliga halso- och sdkerhetskraven.

ar férutom under punkt a)

tillverkad i 6verensstdammelse med foljande harmoniserande standarder:
EN 748 — T42 4 M M 3 H5 (rérande svetsning)

Ort/Datum: Gotene:

Undertecknad av:
If

Mikael Johansson
Verkstéallande Direktor

Funktionskontroll av Multiskopan &r gjord innan leverans.
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ALLMANT
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3. Allmant - inledning

Denna anvandarmanual ar avsedd fér anvandare av Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m3
(kan i texten &dven kallas endast Multiskopa). Anvdandarmanualen tillhér Multiskopan och bor
standigt forvaras i forarhytten, sa att den alltid finns till hands.

Om manualen forloras ska en ny anskaffas omedelbart.

Sakerhetsinformationen i anvandarmanualen ar oberoende av det redskapsbarande fordonet
och endast direkt knuten till Multiskopan.

3.1. Manualens uppbyggnad

Anvandarmanualen ar indelad i kapitel.

Sakerhetsinstruktioner. Viktig information for att forhindra risken for personskador.
Beskrivning. Har finner du information om hur Siljums Multiskopa ar uppbyggd och fungerar.
Handhavande och underhall. Har finner du steg-for-steg anvisningar fér hur du bor anvéanda
och underhalla Multiskopan. Nar samtliga anvisningar i denna manual f6ljs, sékerstalls basta

mojliga prestanda och en lang livslangd. Samtidigt forhindras de vanligaste orsakerna till
olyckor som kan uppsta under arbete eller vid underhall.

VIKTIGT!
A Las igenom manualen noggrant och forsta innehallet innan du
anvander produkten.

3.2. Anvandningsomrade

Siljums Multiskopa D-Edition &r avsedd for att monteras pa en hjullastare och anvénds
framst vid snorojning av gator, vagar, parkeringsplatser, gardsplaner, skolor, idrottsplatser
och industriomraden. Tack vare sin flexibilitet kan Siljums Multiskopa anvédndas bade i tranga
sektioner och pa storre ytor utan att féraren behdver lamna hytten for att byta redskap.
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3.3. Symboler

SKYDDSHJALM
For att undvika huvudskador ska skyddshjalm baras.

SKYDDSSKOR
For att undvika fotskador ska skyddsskor anvéandas.

SKYDDSHANDSKAR
For att undvika handskador ska skyddshandskar anvandas.

SKYDDSGLASOGON
For att undvika 6gonskador ska skyddsglasogon anvandas.

VARNING

Markerar att det foreligger risk for fara/olycka om foreskriften
inte foljs. Olyckan kan leda till allvarlig personskada, dodsfall
och/eller allvarlig egendomsskada.

HORSELSKYDD
For att undvika horselskador ska horselskydd anvandas.

3.4. Dekaler och varningstext

Varningsdekalerna som sitter pa basmaskinen géller daven fér anvdandning med Siljums
Multiskopa D-Edition. Basmaskinens riskomrade skall alltid respekteras.
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IDENTIFIERING OCH MARKNING
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3.5. Identifiering och CE-markning

Siljums Multiskopa D-Edition &r alltid uppméarkt med en typskylt (A). Den sitter till vanster pa
skopans bakre, 6vre plat och omfattar foljande uppgifter:

Tillverkare med adress | Modell | Artikelnummer | Tillverknings-/Serienummer
| Tillverkningsar | Vikt (kg) | Max lastvikt | Skopvolym | Bredd | Max maskinvikt

Skylten visar aven CE-symbolen som intygar att produkten uppfyller Maskindirektivet
2006/42/EG.

Figur 3.5:1 Typskyltens placering.

MADE BY

c (e J | I IAA

e | b e o ] W\
§-937 33 BYGDSILJUM SWEDEN TEL. 0914-202 20

MODELL/MODEL
ART. NR/PART. NO
TILLV. NR/SERIAL. NO

TILLV. AR/MANUF. YEAR
VIKT/WEIGHT

MAX LAST/MAX LOAD
VOLYM/VOLUME
BREDD/WIDTH

AREA

MAX MASKINVIKT

Figur 3.5:2 Exempel pa typskyltens utseende.

VIKTIGT!

Kontrollera att informationen i EG-férsakran om dverensstammelse
A pa sida 5 6verensstdmmer med informationen pa typskylten och i

dokumentationen. Om nagon avvikelse férekommer, kontakta din

leverantor innan montering pabdrjas.

ﬂ ufo PﬁveﬁbyoNTE -\D Anvandarmanual | Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m?

Utgava version 1.1 | 261020
fronteq.se | 8 |



INFORMATION

3.6. CE-markning

Siljum Multiskopa D-Edition ar CE-markt, vilket innebar att den &r konstruerad, tillverkad och
beskriven i enlighet med EG:s direktiv. Om Multiskopan byggs om, kompletteras med andra
produkter eller anvéands inom ett for produkten ej godkant anvandningsomrade, upphor
denna markning att galla.

3.7. Garanti och reklamation
Vi lamnar 12 manaders garanti fran att produkten tas i drift.

For att garantin ska gélla maste entreprenoren sékerstalla att samtliga operatorer har
tillracklig kunskap for att hantera utrustningen.

Garantin géller ej for fel som uppstatt genom bristfalligt underhall, dverbelastning, dandringar
utan Front Equipment AB:s medgivande eller for fel som uppstatt genom yttre paverkan. For
fullstandiga villkor, kontakta oss.

3.8. Grundutrustning

Siljums Multiskopa D-Edition &r i sitt grundutférande utrustad med slédta sparskar pa skopan
och dndbockade P300-stal pa vingarna. Skopan bestar av en skopkorg samt tva vingar, en
hoger och en vénster sett fran forarplats. Vingarna styrs hydrauliskt med fyra slangar fran
maskinen, alternativt med tva slangar och elventil.

Hydraulsystemet bestar av tva andlagesdampade cylindrar, tva crossoverblock med dubbla
chockventiler, tva ackumulatortankar, skopventil med tva eller fyra manéverslangar samt
slangar mellan komponenterna i hydraulsystemet.

Multiskopan kan levereras med flera vanligt forekommande redskapsfasten, exempelvis
Trima, Zettelmeyer och Ahlmann pa mindre skopor (1,0-2,1 m3) samt Volvo BM L50-L180
pa storre skopor (2,2-9,0 m3).
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3.9. Tillval och forandrad grundutrustning

De flesta av Siljums Multiskopor kan utéver grundutforandet utrustas med olika tillval, till
exempel tandade sparskar eller slata skar. Till vissa modeller kan vingarna dessutom forses
med kastoron eller bestéllas med en storre bredd. Flera Multiskopor kan dven forses med
forhojningssats som ocksa fungerar som ett snorasskydd.

Hydrauliken kan byggas om fran fyrslangssystem till tva slangar med elventil. Detta kréver
att el ar framdraget till lyftarmarna, antingen 12 V eller 24 V.

For mer detaljer, se kapitel 8: Tillvalskomponenter.
For ytterligare information, se www.fronteq.se.

3.10. Instruktionsbokens omfattning

Instruktionsboken ska betraktas som en del av sjadlva skopan och samtidigt som ett
utbildningsmaterial for handhavande, service och underhall. Den omfattar tre huvudomraden:
1) introduktion till redskapet, 2) anvdandning samt 3) service och underhall.

Varje personalgrupp som berérs av ndgot av dessa omraden ska vara val informerad om
sin del av instruktionsboken och veta var den finns tillgdnglig. Om béttre eller effektivare
arbetsmetoder utvecklas ska dessa dokumenteras pa ett satt som &r lampligt for
verksambheten, sa att forandringar i arbetssétt och redskap kan féljas upp.

3.11. Ovrig information

Denna information géller vid trycktillfallet. Alla tdnkbara atgarder har vidtagits for att
innehallet ska vara sa korrekt och komplett som mojligt. Trots detta kan inget ansvar tas

for utelamnad eller felaktig information. Tillverkaren forbehaller sig ratten att nar som helst
inom ramen for vidareutveckling infora forbattringar. Detta utan att nédvandigtvis uppdatera
denna anvandarmanual.

Ingen del av denna publikation far aterges, Oversattas, lagras eller formedlas pa elektroniskt,
mekaniskt, fotografiskt eller annat satt utan féregaende skriftligt medgivande fran Front
Equipment AB. Forbudet géller hela eller delar av innehallet, oavsett om det anvands i andra
publikationer eller inte.
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4. Sakerhetsinstruktioner

Tyvarr intraffar de flesta arbetsolyckor pa grund av slarv eller oaktsamhet. Dessa kan
forhindras genom forebyggande sakerhetsatgarder. Inga skydds- eller sdkerhetsanordningar,
hur bra de an ar konstruerade, ar battre an maskinforarens forsiktighet och uppmarksamhet.

For att enklare uppmarksamma information som avser anvandarsékerheten och forebygga
problem med utrustningen innehaller den har boken varningar och symboler. De anvédnds

i den har boken for att markera faror som kan orsaka personskador. Varningarna ar
klassificerade i fyra nivaer — fara, varning, viktigt och anmarkning.

4.1. Beskrivning av varningstexter

Uppmaérksamhetstexterna ar klassade i tre nivaer enligt nedan beroende pa hur allvarliga en
olyckas foljder kan bli.

FARA!
Fara markerar att det foreligger risk for fara/olycka om
foreskriften inte foljs. Olyckan leder till allvarlig personskada,

dodsfall och/eller allvarlig egendomsskada.

VARNING!
A Varning indikerar varning for risker som kan orsaka

personskador, och/eller avsevarda skador pa omkringliggande
byggnader och maskiner.

VIKTIGT!
Viktigt markerar att det foreligger risk for fara/olycka om
foreskriften inte foljs. Olyckan kan leda till personskada och/

eller egendomsskada.

ANMARKNING!
A Anmarkning ger en teknisk information. Risk for

maskinskador ifall informationen ignoreras.
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SAKERHET

4.2. Allmant - generella sdakerhetsregler

L&s igenom manualen noggrant och forsta innehallet innan du anvander Multiskopan.
Slarvigt eller felaktigt anvandande eller montering kan resultera i allvarlig, till och med
livshotande skada.

Fore anvandning av Multiskopan ska denna instruktionsbok ha gatts igenom av samtliga
anvandare, det vill siga maskinforare, servicepersonal och entreprendr.

4.2.1. Sakerhetsrad till operatoren

Siljum Multiskopa D-Edition far endast anvédndas av utbildad personal. Vid arbete
med skopan ska stor forsiktighet iakttas for att undvika skador pa manniskor, fordon
och annan egendom. Vid anvandning av skopan ska sarskilda varningsskyltar och
sakerhetsmarkeringar uppmarksammas.

( OBS!
AVLASTA ALLTID BADA SIDORNA AV
HYDRAULSYSTEMET INNAN REDSKAPET
PARKERAS.

Se maskinens handbook for hur avlastning skall ske just
X pa din maskin.

Figur 4.2.1:1 Exempel pa varningsdekaler.
Vid tillkoppling av Multiskopan ska foljande beaktas:

1. Skopan ska hakas i och lasas med redskapsféstets lasanordning.
2. Vid tillkoppling av hydrauliken ska maskinforaren okuléarbesiktiga att skopan ar korrekt
|ast for att undvika att den tappas.

4.2.2. Faror i omgivningen

Ett redskap ar en del av den totala utrustningen. Som operator ar det darfor viktigt att kdnna
till sékerhetsavstand och riskomraden for hela ekipaget. Operatéren ska vara val fortrogen
med kombinationen av redskapsbérare och redskap. Felaktigt handhavande kan fa allvarliga
konsekvenser.

Exempel pa risksituationer:

+  Vid skottning mellan tva bilar kan vingarna oavsiktligt féllas ut och orsaka skador pa ett
eller flera fordon.

+ Vid plogning langs vag kan en vinge fallas in for att passera ett hinder. Om foraren haller
kvar reglaget och darefter faller ut vingen for tidigt kan hinder, redskap eller omgivning
skadas.

«  Om for hég hastighet halls vid snoréjning pa en okand yta finns risk att redskapet traffar
dolda hinder under snon. Det kan leda till kraftiga stopp eller instabilitet i hela ekipaget.

+  Nar skopan anvands med utfallda vingar maste hansyn tas till personer och foremal i
narheten. Redskapets arbetsbredd okar vasentligt pa bada sidor.

-+ Vid korning pa vég kan en ofrivillig utfallning av vanster vinge orsaka en trafikolycka.
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SAKERHET

4.2.3. Sakerhetsatgarder

For att minska risken for olyckor ska operatoren alltid folja instruktionerna i denna
manual samt i manualen for den maskin som redskapet ar kopplat till. Gallande
arbetsmiljolagstiftning och andra tillampliga sakerhetskrav ska alltid foljas.

Hastigheten ska anpassas efter hur vl operatoren kanner till omradet som ska skottas.
Det minskar risken for pakorning av dolda hinder sasom brunnar, stalbalkar och andra

uppstickande féremal.

Alla markeringar pa skopa och vingar ska vara hela, rena och tydligt synliga. Dekaler som
varnar for klamrisk ska bytas ut om de ar skadade eller olasliga.

4.2.4. Kladsel

Skyddsanpassade kldder &r ett krav. Anpassade arbetskldder ska alltid anvandas. Tank pa
att [6sa och lediga klader kan vara riskfyllt.

4.2.5. Ljudniva

Horselskydd maste anvédndas nér handverktyg anvands vid underhdll och reparationer.

4.3. Sakerhet fore anvandning

Maskiner med hydraulisk utrustning kan utféra ovantade rorelser nar de startar och
trycksatter systemet. Det ar storst risk nar ett system har stangts av mitt i en arbetscykel
och sedan startas upp igen.

«  Kontrollera alltid att det inte finns lackage i hydraulsystemet.

«  Oljesprut kan orsaka skador, framfor allt i 6gonen.

+  Setill att ingen person befinner sig inom Multiskopans arbetsomrade nar fordonets
motor &r i gang.

+  Kontrollera att Multiskopan &r oskadd. Reparera skador fore kdrning.
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4.4. Sikerhet fore underhall
Noggranna forberedelser kravs nar underhall ska utforas:

Markera alltid det omrade dar det ska utféras underhall.

Stang av det redskapsbarande fordonet som Multiskopan ar pakopplat till.

Kontrollera att tdndningslaset och huvudstrombrytaren ar franslagna.

Ta reda pa viktbegransningar hos traverser och lyftdon och deras fria rérelseutrymme.
Efter kontroll kan ansvarig starta underhallsarbetet.

4.5. Transport och flyttning

Multiskopan flyttas béast d& den &r kopplad p& basmaskinen. Ar skopan frankopplad skall
lyfthjalpmedel sékert fastsattas pa infastningen med lyftsling. Kontrollera att de ej kan

lossna, glida efter eller pa annat satt medfdra att Multiskopan faller eller tippar. Se till att
jamvikt rader vid lyft. Tank pa att de lyftsling som anvénds ska vara godkanda for vikten.

VIKTIGT!

Vid transport och langre forflyttning galler basmaskinens
anvisningar.

4.6. Under anvandning

Multiskopan kopplas enligt anvisningar i manualen for basmaskinen av behérig
maskinforare. Se till att koppla redskapet enligt de anvisningar fér snabbfastet som galler
for saker koppling. Kontrollera att ingen befinner sig inom basmaskinens riskomrade innan
anvandning paborjas.

Se: Kapitel 5.2 Anslutning och frankoppling.

FARA!
Riskomradet for maskinen maste respekteras.
Vistas ALDRIG under ett upplyft redskap.

4.7. Efter anvandning

Parkera alltid basmaskinen med Multiskopan direkt mot marken. Parkera aldrig med
redskapet hdngande i luften.

Se dven: Basmaskinens foreskrifter vid parkering.
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5. Beskrivning och tekniska data

5.1. Funktionsbeskrivning

Multiskopan &r i standardutférande avsedd att monteras pa hjullastare med BM-faste, men
kan aven levereras med andra typer av fasten. Redskapet ar framst avsett for snérojning.

Multiskopan monteras pa redskapsfastet pa hjullastaren eller jordbruksmaskinen. Skopan
bestar av tre delar, eller fyra delar vid horisontalpendling: skopkorg med infastning samt tva
vingar som styrs hydrauliskt.

Multiskopan &r utrustad med ett hydrauliskt sékerhetssystem. Hydraulvingarnas cylindrar &r
utrustade med chockventiler och ackumulatorer, vilket gor att vingarna kan fjadra undan vid
hinder i kérbanan.

For tillkoppling finns tva alternativ: fyrslangssystem som standard eller tva slangar med
elventil. Se redskapsbararens instruktionsbok for information om tillkoppling av redskap.
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5.1.1. Grundlaggande matt och specifikationer

56°
H
B D
Figur 5.1.1:1
Tekniska data — Siljum Multiskopa D-Edition
Volym | A, max B, min © D, djup |H, hojd |Vinge | Vikt | Rek maskinvikt
(m3) | bredd (m) |bredd (m) [ (m) |(m) (m) (m) | (kg) | (ton)
2,72 4,85 2,63 380 |[1,25 1,27 1,2 1200 | 8-10
2,5 5,05 2,83 4,00 |1,25 1,27 1,2 1250 | 9-15
3,5 519 2,93 4,10 |1,45 1,27 1,2 1300 | 9-17
4,0 5,64 3,38 4,55 | 1,45 1,27 1,2 1450 | 12-17
42 535 3,00 4,33 | 1,65 1,28 1,2 1400 | 11-18
4.8 5,33 3,00 424 1,72 1,54 1,2 1550 | 14-22
5,0 5,62 3,35 4,53 1,72 1,54 1,2 1700 | 14-22
7,0 6,23 3,35 500 |1,95 1,70 1,5 2000 | 14-22
9,0 6,83 4,03 560 |2,85 1,84 1,5 2400 | 14-22
Specifikationer
Hydraulsystem, volym: Cirka 8,2 dm? (liter)
Elsystem: 12/24V DC
Hydraulflode: 60 I/min
Arbetstryck: 180 bar
Olja, fett och farg
Hydraulolja: HYDRAWAY HVXA 32, cirka 8,2 liter.
Smorjfett: Castor Heavy Duty for gangjarn och cylinderlager.
Farg: Skopkorg: Gra, RAL 7016
Vingar: Vaderstad Rod
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5.2. Anslutning och frankoppling

5.2.1. Anslutning elventil
Om Multiskopan &r utrustad med elventil géller foljande:
Anslutning av mandverpanel:

1. Anslut manoverkabeln till kontaktdonet pa hjullastaren.
OBS! Huvudstrémmen ska vara avstangd vid anslutning.

Bortkoppling av mandverpanel:
1. Anslut mandverkabeln till kontaktdonet pa hjullastaren.

0BS! Huvudstrommen ska vara avstangd vid anslutning.
2. Kontrollera att tacklocket tacker kontaktdonet efter frankoppling.

5.2.2. Anslutning hydraulik
For tillkoppling av hydraulik galler foljande:

Se till att kulventilerna ar i stangt lage.

Koppla skopans tva eller fyra mandéverslangar till hjullastarens tredje och fjarde funktion.
Oppna kulventilerna.

Kontrollera att redskapsbararens lastappar verkligen har |ast redskapet i redskapsfastet.

N~

For bortkoppling av hydraulik galler foljande:

Vid frankoppling och parkering av skopan ska hydrauliken forst avlastas. Detta gérs genom
att, med mandéverstrommen paslagen, fora manoverspaken fram och tillbaka nagra ganger
med vénster vinge inkopplad och darefter med hger vinge inkopplad. Atgarden minskar
risken for ofrivilliga rorelser i vingarna vid temperaturforandringar.

VIKTIGT!

Om inte detta moment utfors kan ofrivillig rorelse av vingarna
skada néarstaende foremal.

Darefter:
1. Stang kulventilerna som &r anslutna till snabbkopplingarna.
2. Koppla fran snabbkopplingarna och fast dem pa avsedd plats.

Genom att avlasta hydraultrycket och stéanga kulventilerna vid snabbkopplingarna innan
redskapet kopplas loss fran redskapsbararen, underlattas dven senare ateranslutning av
hydraulslangarna.
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5.3. Operatorens kvalifikationer

Operat6ren ska vara val utbildad pa den redskapsbérare som anvénds tillsammans med
Multiskopan.

Eftersom skopan kopplas till tredje och fjarde funktion, eller via en elventil som styr vilken
vinge som mandvreras, kravs god kdannedom om maskinens styrsystem.

Operatoren ska ocksa kanna till vilka sdkerhetsavstand som géller runt utrustningen och
alltid arbeta sa att tillbud och olyckor undviks.
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5.4. Operatorens ansvar for underhall

For att sakerstélla maximal livslangd och funktion ska underhall utféras fortlopande.
Las mer under kapitel 10. Service och underhall.

Dagligen:
«  Kontrollera skruvférband och lasningar.
+  Kontrollera sparskar.

Veckovis:
+  Kontrollera sparskar, vingar, cylindrar och slangar.
+  Smorj samtliga smorjstéllen enligt schema.

Arligen:

+  Genomfor en total oversyn dar slitna delar, exempelvis slangar och axlar, byts ut.
«  Utfor battringsmalning.

«  Kontrollera varningsskyltar och reflexer.

VIKTIGT!
A Hall alltid skopan ren vid de hydrauliska delarna for att minska

slitaget. Dammskydd ska alltid monteras pa snabbkopplingarna
eller fastas pa avsedd plats. | annat fall finns risk att smuts
tranger in i hydraulsystemet, vilket kan orsaka driftstorningar och
reparationsbehov.

Vid byte av delar eller reparationer bor verkstad anlitas.
For reservdelar ska aterforsaljare eller tillverkare kontaktas.
Tillverkaren bistar dven vid tekniska fragor.

VARNING!

» Forse arbetsplatsen med lamplig belysning for det
avsedda arbetet. Avsaknaden av tillracklig belysning kan
innebara en risk.

Arbetsutrustning som behover vara upplyft eller uppfalld
i samband med underhallsarbetet ska sparras eller pa

annat lampligt satt sakras i upplyft lage.

Anvand alltid hjalpmedel vid lyft. Tunga lyft kan skada din
rygg.

Vid reparationer pa hydraulsystemet kan detta orsaka
skada vid felaktigt handhavande. Oavsett var i systemet
reparation ska utforas ska forsiktighet iakttas.

Tank pa att handverktyg kan orsaka hog bullerniva.
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5.5. Underhallsschema med instruktioner

Smorjpunkter:

+  Cylinderéron (1 och 2)
-+ Glidskiva for vinge (3)
«  Gangjarnsled (4)

Figur 5.5:1

5.6. Agarens inspektioner

Agaren ska kontrollera att brukaren har behorighet att framféra ekipaget och att nédvandigt
underhall har utforts.

Om avvikelser upptécks i forhallande till denna instruktionsbok ska dgaren sékerstélla att
brukaren far den utbildning eller information som kravs.
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6. Utrustningens komponenter

Figur 6:1

Huvudkomponenter

«  Skopkorg

«  Vingar (klaffar)

+  Hydraulsystem

«  Slitstal

« Tillbehor: Snorasskydd, forhojningsram, kastora till vingar.

7. Sakerhetsmarkering

Skopan ar férsedd med sdkerhetsmarkeringar for klamrisk pa skopgavlar och vingar (A).
Pa baksidan av skopan finns markering for avlastning (B) sa att foraren kan ldsa den fran
forarplatsen. Vingarnas kanter ar markerade med reflekterande varningsdekaler (C).

Figur 7:1 Figur 7:2
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8. Tillval och tillbehor

De flesta av Siljums Multiskopor kan utéver grundutforandet utrustas med olika tillval.
Siljum Multiskopa D-Edition, storlekarna 2,2-9,0 m? kan utrustas med féljande:

Till skopan finns tillvalet forhdjningssats som dkar volymen med 1 kubikmeter samtidigt
som den fungerar som ett effektivt snorasskydd.

Till vingarna finns bade kastoron och forhdjning som tillval. Det gar dven att byta vingarnas
skar till tandade sparskar, eller slata skar.

For vissa modeller finns &ven en bredare vinge som tillval (1500 mm) istéllet for
originalvingen (1200 mm). For skopstorlekarna 7,0 och 9,0 m2 &r vingar med bredden

1500 mm standard.

Multiskopans hydraulik kan byggas om fran fyrslangssystem till tva slangar med elventil.
Detta kraver dock att el ar framdraget till basmaskinens lyftarmar, antingen 12 V eller 24 V.

F6r mer information om vara tillval och tillbehor, kontakta ndrmaste aterférséljare.

Tillval Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m3

Benamning Artikelnummer
Forhojning skopa 2,2 SI11210245-99
Forhojning skopa 2,5 SU1210253-99
Forhojning skopa 3,5 SU1210253-99
Forhojning skopa 4,0 SI11210254-99
Forhojning skopa 4,2 SI11210253-4299
Forhojning skopa 4,8 2001940-99
Forhojning skopa 5,0 2001940-99
Forhojning skopa 7,0 2001940-99
Forhojning skopa 9,0 2001990-99

Kastora till vinge 1200, hoger SI13210256-01
Kastora till vinge 1200, vanster S13210256-02

Forhojning vinge 1200 4005881-L-1200S
Vinge 1500 OMBY.KITT 1500
Férhojning vinge 1500 4005881-L-1500S
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9. Granssnitt mellan redskap och redskapsbarare

9.1. Allmant

For att uppfylla kraven for redskapets CE-markning maste samspelet mellan skopa och
redskapsbarare beskrivas tydligt. Varje kombination av skopa och redskapsbarare utgor ett
unikt ekipage. For att forsta hur utrustning och maskin samverkar kravs god kdnnedom om
bada delarnas funktion.

Nar en Multiskopa kops in ska det darfor sakerstéllas att redskapsbararen har ratt
funktioner, exempelvis tredje och fjarde funktion eller framdragen el fran hytt till uttag vid
redskapsfastet. Det maste dven vara kant vilken typ av redskapsfaste maskinen har samt
redskapsbararens prestanda i form av hydraultryck, lyftkapacitet och méjligheter att lagga till
funktioner i hydraulsystemet.

Om tredje och fjarde funktion anvénds behdver man kénna till hur spakar och joystick
fungerar for att minska risken for felmandvrering, sarskilt i nddsituationer.

Fér specifikationer géllande hydraulsystem, tryck och flode, se kapitel 5.1.17.

9.2. Operatorens ansvar
Operatoren ansvarar for att denna instruktionsbok féljs och for att han eller hon vet hur
redskapet ska anvandas med tredje och fjarde funktion eller med elventil.

9.2.1. El- och hydraulsystem

Skopans tva hydraulcylindrar styrs av en ventil av modultyp med 4/2-funktion. Till ventilen
kopplas en 3-ldges stromstallare som monteras pa den tredje eller fjarde hydraulfunktionens
manoverspak.

\Y

N

Beskrivning av stromstallarens lagen:
Lage V = Vanster vinge.
Lage H = Hoger vinge.

9.3. Koppling till redskapsbarare
Se hjullastarens instruktionsbok for fullstandig information om tillkoppling av redskap.

Vid anslutning av mandverpanel och hydraulik ska samma sakerhetsrutiner féljas som anges
i avsnittet om anvandning och frankoppling. Se kapitel 5.2

_w ub Powered by . - . i . a
E F RONTE '\ Anvandarmanual | Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m?

Utgava version 1.1 | 261020
fronteq.se | 23 |



SERVICE OCH UNDERHALL

10. Service och underhall

10.1. Allmant om service och underhall

For att sakerstélla maximal funktion och livslangd ska underhall utféras fortlopande.
Skotseln omfattar smorjning, tillsyn och kontroll av slitdelar enligt féljande schema:

Serviceintervaller Siljum Multiskopa D-Edition

Dagligen: «  Kontrollera skruvfoérband och lasningar.
+  Kontrollera sparskar.
Veckovis: +  Kontrollera sparskar, vingar, cylindrar och slangar.
+  Smorj 8 smorjstallen enligt schema.
Arligen: +  Genomfor en total 6versyn dar slitna delar, exempelvis

slangar och axlar, byts ut.
+  Utfor battringsmalning.
+  Kontrollera varningsskyltar och reflexer.

VIKTIGT!
A Hall alltid skopan ren vid de hydrauliska delarna for att minska

slitaget. Dammskydd ska alltid monteras pa snabbkopplingarna
eller fastas pa avsedd plats. | annat fall finns risk att smuts
tranger in i hydraulsystemet, vilket kan orsaka driftstorningar och
reparationsbehov.

Vid byte av delar eller reparationer bor verkstad anlitas.
For reservdelar ska aterforséljare eller tillverkare kontaktas.
Tillverkaren bistar dven vid tekniska fragor.

Figur 10.1:1 Exempel pa varningsdekaler.

Varningsdekaler (A) for klamrisk ska finnas pa skopan déar risk foreligger vid rorelse av
vingarna.
Tillverkarskylten ska finnas pa vanster del av den 6vre bakre platen pa skopan.
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Figur 10.1:2 Typskyltens placering.

10.1.1. Vingcylinder

Vingcylindern &r kopplad till en crossoverventil med tva chockventiler, 100 respektive 130
bar. Crossoverventilen &r i sin tur kopplad till en ackumulator pa 30 bar samt till cylinder och
hydraulblock via hydraulslang.

Figur 10.1.1:1 Crossoverventil och ackumulator.

VARNING!
Hydraulolja kan bli het. lakttag alltid forsiktighet vid kontakt

med komponenter i hydraulsystemet for att undvika
eventuella brannskador.

SKYDDSUTRUSTNING
Anvand ALLTID skyddsutrustning i samband med arbete pa och i

narheten av hydrauliska komponenter.
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10.1.2. Demontering av vingar

Vid demontering av vingar ska hydraulcylindern forst avlastas och darefter lossas.
Lasskruvarna tas bort och tapparna knackas dérefter ut, férst pa cylindern (A) och sedan pa
gangjarnstappen (B).

Figur 10.1.2:1

A A

+  Vid byte av sparskar ska @ven slangarnas skick kontrolleras.
+  Vingrorelse i forhallande till skopan: 90° bakat och 56° framat.
+ Vid demontering av gangjarnsaxlar lossas skruven, varefter axeln dras rakt upp.

VARNING!
Vid service, underhall eller annat arbete pa Multiskopan:

Multiskopan ska inte vara trycksatt. Eventuellt behover
samtliga hydraulslangar anslutna mot basmaskinen lossas.
Risk for personskador, var forsiktig!

10.2. Avfall

Var forsiktig vid byte av hydraulikkomponenter och smérjning. Anvand alltid uppsamlingskarl
for att undvika oljespill.

VIKTIGT!
VAR AKTSAM OM NATUREN!
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11. Komponentforteckning
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Figur 11:1 Positionskarta 6ver komponenter.

Se tabeller med komponentlistor pa féljande sidor.
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Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m?

Position | Artikelnummer Benamning

1 2001930-22 SKOPKORG 2,2

1 2001930-25 SKOPKORG 2,5

1 2001930-35 SKOPKORG 3,5

1 2001930-40 SKOPKORG 4,0

1 2001930-42 SKOPKORG 4,2

1 2001940-48 SKOPKORG 4,8

1 2001940-50 SKOPKORG 5,0

1 2001950-70 SKOPKORG 7,0

1 2001990 SKOPKORG 9,0

2 SI13210543-01 FJADRANDE KLAFF HO, 1200

2 SI3210543-011500 | FJADRANDE KLAFF HO, 1500

3 S13210543-02 FJADRANDE KLAFF VA, 1200

3 S13210543-021500 | FJADRANDE KLAFF VA, 1500

4 S14210281-01 GANGJARNSTAPP MULTISKOPA

5 1001-12030 SKRUV M6S 12* 30 FZB 8.8

6 1001-12035 SKRUV M6S 12* 35 FZB 8.8

7 2141-12000 MUTTER M6éM 12 LOC-KING FZBK

8 SPARSKAR (SE TABELL KAP 11.4, SID 35)
10 959-590730 SKRUV FH M20X65 10.9

11 1002-12040 SKRUV M6S 12* 40 FZV 8.8 ISO 4014K
12 1252-10020 SKRUV M6SF 10X20 8.8 FZB FLANSK
13 S16501433 BRICKA TBRSB 13X36X6 HB200 FZBK
14 M10 FZB NYLOCK LASMUTTER NYLOCK M10 FZB

15 5949-7654 BRICKA 11X28

16 89105-10040 STOPPSKRUV M10X35

17 1228-16060 SKRUV MF6S 16X60 10.9

18 S16510042 LASMUTTER HELM M20 KL10 DIN 980 FZB
19 S16501431 BRICKA BRB 13X24X2,5 HB200 FZBK
20 1002-10050 SKRUV M6S 10* 50 FZV 8.8

21 1228-16050 SKRUV MF6S 16* 50 OBH 10.9K

22 2005-16000 MUTTER M6M 16 BH8 FZB LOC FLANSK
23 S14635190 AXEL MED LASVINGE @35X190/199
24 S14635090 AXEL MED LASVINGE @35X90/94

25 S16210002 RORKLAMMER SP322/22PP-GD-ASK
26 S14210922 HYDRAULSYSTEM MED ELVENTIL

26 S14210923 HYDRAULSYSTEM UTAN ELVENTIL
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Siljum Multiskopa D-Edition
Vinge 1200 | S13210543-01 (ho), SI13210543-02 (va)
Position Artikelnummer Benamning
31 S13210880-01 KLAFFPLAT, 1200

S13210880-02
32 S13210545-01 BAKREPLAT

S13210545-02
33 S14210716 PLAT FOR PLASTLAGRING
34 S14210715 DISTANS FOR PLASTLAGRING
35 S16501353 VAGNSBULT M16*60 MVBF8.8
36 S14210468 PLASTLAGRING
37 S14210705 BRICKA
38 S14210605-01 MUTTER
39 S14210582 PLASTHJUL
40 S14210713 SHIMS
41 SI16901112 SMORJNIPPEL KR %" RAK
42 S16901109 SMORJUNIPPEL AH M6X1 RAK
43 S16801143 DRAGFJADE SF-DF 10-80-400 SS1774-04L
44 S14210640 FASTE FOR GUMMIBUFFERT MULTISKOPAL
45 6320001 GUMMIBUFFERT 15-0478-70
46 1001-08040 SKRUV M6S 8* 40 FZB 8.8
47 2141-08000 MUTTER M6M 8 LOC-KING FZBK
48 SPARSKAR (SE TABELL KAP 11.4, SID 35)
49 1228-16060 SKRUV MF6S 16X60 10.9
50 6119007 MUTTER M6MF 16 KL10 LOC GK FLANS
51 S14210586 AXEL
52 S14210710 DISTANS 2 BULTAR
53 S14210711 MOTHALLARE 2 BULTAR
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Siljum Multiskopa D-Edition
Vinge 1500 | SI3210543-011500 (ho) , SI3210543-021500 (va)
Position Artikelnummer Benamning
31 S13211063-03 KLAFFPLAT, 1500

SI3211063-04
32 S13210545-01 BAKREPLAT

S13210545-02
33 S14210716 PLAT FOR PLASTLAGRING
34 S14210715 DISTANS FOR PLASTLAGRING
35 S16501353 VAGNSBULT M16*60 MVBF8.8
36 S14210468 PLASTLAGRING
37 S14210705 BRICKA
38 S14210605-01 MUTTER
39 S14210582 PLASTHJUL
40 S14210713 SHIMS
41 SI16901112 SMORJNIPPEL KR %" RAK
42 S16901109 SMORJUNIPPEL AH M6X1 RAK
43 S16801143 DRAGFJADE SF-DF 10-80-400 SS1774-04L
44 S14210640 FASTE FOR GUMMIBUFFERT MULTISKOPAL
45 6320001 GUMMIBUFFERT 15-0478-70
46 1001-08040 SKRUV M6S 8* 40 FZB 8.8
47 2141-08000 MUTTER M6M 8 LOC-KING FZBK
48 SPARSKAR (SE TABELL KAP 11.4, SID 35)
49 1228-16060 SKRUV MF6S 16X60 10.9
50 6119007 MUTTER M6MF 16 KL10 LOC GK FLANS
51 S14210586 AXEL
52 S14210710 DISTANS 2 BULTAR
53 SI14210711 MOTHALLARE 2 BULTAR

2 ufo PﬁwsbyoNTE '\ Anvandarmanual | Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m?

Utgava version 1.1 | 261020
fronteq.se | 30 |



Powered by

FRONTEQ
11.1. Hydraulschema 2-slang (med elventil)

Al @ B1 A2 @ B2
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Figur 11.1:1 Hydraulschema 2-slang.

Se komponentlista pa nasta sida.
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Hydraulsats Multiskopa 2,2-9,0 m? 2-slang (med elventil) | Artikelnr: S14210922
Artikelnummer Benamning

S14780057 CYLINDER 80/50-550 EJ CHOCKV.
SI6110158-100 CHOCKVENTIL NH TBD121 100BAR
S16110162-130 CHOCKVENTIL 130 BARTBSD

S14780043 VENTILHUS CROSSOVERBLOCK
S14210919 FASTE CROSSOVERBLOCK

S14780087 FORMONTAGE ACCUMULATOR 30B MS2,2-
S14210436 KLAMMER ACCUMULATOR MP / MSL
S14210970 VALJARVENTIL KLADIVAR 6/2-1/2 24V K
S16112524 ELMAGNET KV MR-060-0-24V

S16112523 ELMAGNET MR-060-0-12DC KLADIVAR
U7300058 KULVENTIL BKH-G12

98000053 TREDORING GBR 08 1/2"

98000054 TREDORING GBR 12 3/4"

98000018 ADAPTER UTV-UTV 1/2"-3/4"

S16601163 RAK KOPPLING JGE-10-08 (6010-10-08)K
98000114 KOPPLINGSKROPP TEMA H7511 K
S16601322 ADAPTER 132-08-12

S14780031-04 HYDRAULSLANG 1/2" 1110 MS2,5- 3,5
S16620000 HYDRAULSLANG L=500

S14780118 ADAPTER UTV 1/2" G INV1/2" G RORLIG
S14210023-02 HYDRAULSLANG L=2200

1001-12030 SKRUV M6S 12* 30 FZB 8.8

1001-12035 SKRUV M6S 12* 35 FZB 8.8

2141-12000 MUTTER M6M 12 LOC-KING FZBK
S14210462 HALLARE FOR STROMBRYTAREL
S16112400 ELKABLAGE MS, SKOPDELEN

S16112401 ELKABEL LANG M.VIPP MS-MP. OBS! TILLVAL
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11.2. Elschema
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Figur 11.2:1 Elschema.
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11.3. Hydraulschema 4-slang (utan elventil)
11.4. Sparskar

Powered by

FRONTEQ

r— - —— ——'7
) S

Figur 11.3:1 Hydraulschema 4-slang.

Se komponentlista pa nasta sida.
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Hydraulsats Multiskopa 2,2-9,0 m? 4-slang (utan elventil) | Artikelnr: S14210923

Artikelnummer

Benamning

S14780057

CYLINDER 80/50-550 EJ CHOCKV.

S16110158-100

CHOCKVENTIL NH TBD121 100BAR

S16110162-130

CHOCKVENTIL 130 BAR TBSD

S14780043 VENTILHUS CROSSOVERBLOCK
S14210919 FASTE CROSSOVERBLOCK

S14780087 FORMONTAGE ACCUMULATOR 30B MS 2,2-
S14210436 KLAMMER ACCUMULATOR MP / MSL
S14210969 KOPPLINGSKROPP FORMONTAGE
U7300058 KULVENTIL BKH-G12

98000053 TREDORING GBR 08 1/2"

98000054 TREDORING GBR 12 3/4"

98000018 ADAPTER UTV-UTV 1/2"-3/4"

S16601163 RAK KOPPLING JGE-10-08 (6010-10-08)K
98000114 KOPPLINGSKROPP TEMA H7511 K
S16601322 ADAPTER 132-08-12

S14780031-04 HYDRAULSLANG 1/2" 1110 MS2,5 - 3,5
S16620000 HYDRAULSLANG L=500

S14780118 ADAPTER UTV 1/2" G INV1/2" G RORLIG
S14210023-02 HYDRAULSLANG L=2200

1001-12030 SKRUV M6S 12* 30 FZB 8.8

2141-12000 MUTTER M6M 12 LOC-KING FZBK
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Skopa Sparskar skopa Sparskar vinge, andbockat
Antal Benamning Antal Benamning

2,2 3 768x200x16 2 240x11x1280

2,5 2 663x200x20 2 240x11x1280
2 626x200x20

3,5 2 663x200x20 2 240x11x1280
2 686x200x20

4,0 2 660x250x20 2 240x11x1280
3 608x250x20

4,2 2 740x200x20 2 240x11x1280
2 686x200x20

4,8 2 740x200x20 2 240x11x1280
2 686x200x20

50 2 660x250x20 2 240x11x1280
3 608x250x20

7,0 4 818x20x254 2 240x15x1587

9,0 2 663x19x203 2 240x15x1587
4 629x19x203

ufo PﬁwsbyoNTE '\ Anvandarmanual | Siljum Multiskopa D-Edition 2,2-9,0 m?

| 36 |

Utgava version 1.1 | 261020



FRONTEQ

12. Reservdelsbestillning

Samtliga reservdelar och komponenter till Siljum Multiskopa D-Edition tillhandahalls av
Front Equipment AB samt aterforséljare och servicelamnare.

Se fronteq.se for aktuella kontaktuppgifter.

Produktens tillverknings- och artikelnummer ska alltid anges vid reservdelsbestéllning.
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Fronteq® ar en av Sveriges ledande redskapstillverkare for
gravmaskiner och hjullastare inom segmenten anléggning, industri,
terminaler samt berghantering och gruvor. Produkterna anvands av
professionella entreprendrer verksamma inom gravning, anldaggning,
schaktning, materialhantering, snéréjning samt underhall av gator och
vagar. | Fronteq ingar varumarkena Gétene, UFO, Siljum och Eslov.
Redskapen ar robusta, driftsdkra och haller en mycket hog kvalitets-
och teknikniva. Fronteq &r verksamma i hela landet med tillverkning
och kontor i Gétene och Bygdsiljum.
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